Sicherheitsdatenblatt

gemal 91/155/EWG
Handelsname: Andonox/Benox L-40-LV iiberarbeitet am
05.12.2002
1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung
Angaben zum Produkt:
- Artikelnummer: 120975
- Lieferant:
@rﬁ Chemiehandelsgesellschaft Duroplast mbH
Kurfurstendamm 40-41
10719 Berlin
- Auskunftgebender Bereich: Geschéftsleitung
- Notfallauskunft: Nationale Vergiftungsstelle 030/302 20 22
2. Zusammensetzung/Angeben zu den Bestandteilen
- Chemische Charaktarisierung
- Beschreibung: Benzoyl Peroxid (40%)
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS-Nr. Bezeichnung % Kennb. R-Satze
94-36-0 Benzoyl Peroxid 40 E, Xi R 2, 36,43
131298-44-7 C9-11 Alkyl Benzoat 43 Xi R 36/38

Wasser 12

3. Mégliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: Xi gesundheitsschéadlich, o brandférdernd

Besondere Gefahrenhinweise flir Mensch und Umwelt:

Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

Leicht entzindlich und brandférdernd.

i‘ 1 Feuergefahr bei Bertihrung mit brennbaren und anderen, zersetzend wirkenden
Stoffen.
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4. Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Verunreinigte Kleidungsstlicke unverzuglich entfernen. Augendusche und Augenwaschflasche am Arbeitsplatz
bereithalten.

- nach Einatmen:
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen, fur Frischluftzufuhr sorgen, bei Auftreten von
Atembeschwerden, Husten oder anderen Symptomen sofort Arzt konsultieren.

- nach Hautkontakt:
Benetzte Hautstellen sofort mit viel Wasser ausgiebig waschen. Bei Beschwerden sofort Arzt konsultieren.
Kontaminierte Kleidung sofort entfernen.

- nach Augenkontakt:
Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt mind. 15 Minuten mit flieBendem Wasser spulen, danach sofort Arzt

hinzuziehen.

- nach Verschlucken:
Kein Erbrechen herbeiflihren, sofort Arzt hinzuziehen.

5. MalRnahmen zur Brandbekdmpfung

- Geeignete Léschmittel:
Wasserspihstrahl aus sicherer Entfernung. Kleine Feuer kdnnen mit Feuerléschern oder Schaum geléscht

werden.

- Besondere Methoden: Brand aus sicherer Entfernung bekdmpfen (mehr als 15 m)

- Besondere Schutzausristung: Umluftunabhéngiges Atemschutzgeréat (Isoliergerdt) und Chemieschutzanzug
tragen.

- Brandeigenschaften: Benzoyl Peroxide verbrennen stark schwarz qualmend. Feuergefahr steigt je trockener
das Material wird.

6. Malhahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen:

Berlhrung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Dampfe nicht einatmen, fur ausreichende Luftung sorgen
Zundquellen fernhalten. Ungeschiitze Personen fernhalten. Achtung: verschittetes Material ist erhoht
feuergefahrdend, da das Phlegmatisierungsmittel leichter verdunsten kann.

- UmweltschutzmafBnahmen:
Nicht in das Erdreich, die Kanalisation oder in Gewdasser gelangen lassen.

- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:

Mit saugfahigem, nicht brennbarem, inertem Absorptionsmittel aufnehmen, ggf. kurzzeitig in einem sauberen
Gebinde mit lose aufgelegtem Deckel an einem sicheren Ort aufbewahren und so schnell wie mdglich gemaf
Abfallbeseitungsgesetz vernichten.

(3]
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7. Handhabung und Lagerung:

Handhabung:

- Hinweise zum sicheren Umgang:
Behélter nach Produktentnahme sofort wieder verschlieRen. Nicht verwendetets Material nicht in die
Lagerbehalter zuriickgeben! Gebrauchte Behalter wieder verschlieRen, um Austrocknung zu verhindern.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Von Zindquellen fernhalten. Nicht rauchen. Schitzen vor unvertraglichen Stoffen und hoher Temperatur. Vor
direktem Sonnenlicht schiutzen. Verhindern Sie unbedingt Austrocknung des Materials! Behalter niemals offen
lassen!

Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behalter:

Nur im geschlossenen Originalbehalter, getrennt von anderen Stoffen, an einem kuhlen, trockenen und gut
beliifteten Ort lagern. Lagertemperatur: unter +30°C.

8. Expositionsbegrenzung und persénliche Schutzausristung:

Personliche Schutzausristung:

- Aligemeine Schutz- und Hygienemafnahmen:
Vor Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Bei der Arbeit nicht essen, rauchen, trinken.

- Atemschutz: nicht notwendig

- Handschutz: Lésemittelfeste Schutzhandschuhe Neopren oder synthetischem Gummi vewenden.

- Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille tragen, Arbeitsplatz mit Augenduschen/Augenwasch-
flaschen ausristen

- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung, Notduschen

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

- Form: Dispersion

- Farbe: milchig weil}

- Geruch: wahrnehmbar, leichter Esther-Geruch

Zustandsanderung Wert/Bereich, Einheit, Methode
- Schmelzpunkt/Schmelzbereich: k. A.

- Siedepunkt/Siedebereich: k. A., zersetzt sich

- Flammpunkt: k. A.

- Zundttemperatur: k. A.

- Selbstentziindung: >50°C

- pH-Wert: k. A.
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- Dampfdruck: bei 20 °C
- Dichte: bei 25 °C
- Loslichkeit in/ Mischbarkeit mit Wasser:

- Viskositat: dynamisch bei 20 °C

- Aktiver Sauerstoffgehalt:

k. A.

1,1g/cm?
teilweise I6slich
750-1000cps

ca. 2,64 %

10. Stabilitat und Reaktivitat

Stabilitat: Stabil, solange das Material nicht Hitze, Flammen, inkompatiblen Materialien oder austrocknenden

Umstanden ausgesetzt ist

Inkompatible Materialien: Dimethylanilin (DMA), andere Beschleuniger,

Materialien

Inhibitoren und jegliche heie

zu vermeidende Umsténde: Verunreinigung, langere Lagerung bei mehr als 38°C, Lagerung tiber 50°C

Produkte bei Zersetzung: Zersetzungsprodukte sind Entziindbar, weiller dichter Saurerauch, , Phenylbenzoate,

Tertphenole, Biphenole, Kohlendioxid

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizitéat: Das Produkt selbst ist mit Phlegmatisierungsmittel versehen, so dass die Toxizitat und

Gesundheitsgefahren erheblich senkt.

Einatmen: Einatmen von peroxiden kann zu Atemwegsbeschwerden fiihren und das zentrale
Nervensystem angreifen. Symptome: Kopfschmerz, Schwindelgefiihl, Midigkeit,
Muskelschwache, im Extremfall Bewusstlosigkeit.

Verschlucken: Die Hauptkomponenten dieses Produkts sind wenig giftig bei Verschlucken. Dennoch
sollte dringend ein Arzt konsultiert werden! Kein Erbrechen herbeifihren!

Hautkontakt: Hautkontakt kann zu Vertrocknungen und nicht-allergenen Reizungen der Haut flhren.

Augenkontakt: Augenkontakt kann ernsthafte Schaden an den Augen verursachen!

Sensibilisierung Kann bei Hautkontakt oder Einatmen zu Sensibilisierungen fuhren.

12. Angaben zur Okologie

Es gibt keine ndheren Angaben zu diesem Produkt. Benox L 40 LV sollte auf keinen Fall ins Grundwasser

gelangen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Reste sind gemaf Abfallbeseitigungsgesetz zu vernichten. Auch
ungereinigte Leergebinde sind gemaR Abfallbeseitigungsgesetz zu vernichten.
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14. Angaben zum Transport

- Klasse: 52

- Verpackungsgruppe: Il

- EmS-No. 5.2-01

- Stoff-Nummer: 3107

- Richtiger technischer Name: Organisches Peroxid, Typ E, Dibenzoyl Peroxid, Dispersion 40%

15. Vorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtilinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes. o brandférdernd, Xi gesundheitsschéadlich

Bestandteile: Benzoylperoxid

R-Sétze
7 kann Brand verursachen
36/38 reizt Augen und Haut
43 kann Sensibilisierungen bei Hautkontakt verursachen
S-Satze
317 Behalter dicht geschlossen halten und an einem kihlen Ort aufbewahren
50 Nicht mischen mit Beschleunigern oder Reduktionsmitteln
36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz
tragen
26 Bei Bertihrung mit den Augen grundlich mit Wasser abspulen und Arzt konsultieren
16. Sonstige Angaben: J
Empfohlener Anwendungsbereich: Harter fur ungesattigte Polyester (UP)
Quellen wichtiger Daten: BG Chemie: Merkblatt M 001: Organische Peroxide
Weitere Informationen: Dieses Produkt darf nur von Personen, die mit den Sicherheits-

bedingungen vertraut sind, verwendet werden.

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.



