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Zeugnis liber die Priifung eines Markierungssystems auf der Rundlaufpriifanlage der BASt (RPA)
Priifnummer: 2002 1DK 06.15

1. Antrag

1.1 Antragsteller: Rommco Ltd. Roadcare House, New Works Road, Low Moor, GB - BD

12 ORU

Prifung der VerschleiRfestigkeit und der verkehrstechnischen Eigenschaften eines
Markierungssystems unter den Prifbedingungen der RPA und nach den 'Techni-
schen Lieferbedingungen fiir weile Markierungsmaterialien (TL-M 97)' sowie der
DIN EN 13 197 (Ausgabe Juli 2001). Die Anforderungen an die verkehrstechnischen
Eigenschaften richten sich nach DIN EN 1436 (Ausgabe Oktober 1997).

1.2 Antragssache:

2. Priifgegenstand

2.1 Typ lI-Markierungssystem mit eingemischten groben Beistoffen
- Systembezeichnung: PLR-CRYL Kaltplastik RP-2K, Vollstrich - 2 K Kaltplastikmasse
- Stoffbezeichnung: PLR-CRYL Kaltplastik RP-2K, Vollstrich - 2 K Kaltplastikmasse

- Stoffart:

- Stoffhersteller:

- Rezeptansatzverhaltnis:
- Schichtdicke [pm]:

2.2 Eingemischte Beistoffe

- Reflexkorperanteil und -bezeichnung:

- Griffigkeitsmittelanteil und -bez.:

2.3 Nachgestreute Beistoffe

- Reflexkérpermenge, -hersteller, -bez.:

- Griffigkeitsmittel:

Kaltplastikmasse
Plastiroute GmbH
100/1,5 2K

2.500

10 %, Glasperlen 0,8 - 1,4
18 %, Minigrain MO 1-2 mm

275 g/m?, Potters-Ballotini, 3 D AC 05
keine

2.4 Die Applikation erfolgte nach Vorgabe des Antragstellers unter Angabe der 0.g. technischen Daten (soweit nicht
messbar) in dessen Raumen unter der Aufsicht der Deutschen Studiengesellschaft fir StraBenmarkierungen e.V.

3. Ergebnisse der Priifung:

3.1 Erreicht wurden die Anforderungen fiir

Verkehrsklasse P 7

3.2 Fir die einzelnen verkehrstechnischen Eigenschaften wurden folgende Klassen gemaf DIN EN 1436 erreicht:

- Griffigkeit:

- Nachtsichtbarkeit, trocken:
- Nachtsichtbarkeit, feucht

- Tagessichtbarkeit:

- Uberrollbarkeit:

S1
R3
RW3
Q4
T3

3.3 Die Mindestanforderungen an die VerschleiRfestigkeit von 90 % Restflache wird erfiillt. Der Markierungsstoff ist

nicht alkalibesténdig.

Dieses Priifzeugnis darf nur vollstandig weitergegeben oder verdffentlicht werden. Auszugsweise Weitergabe oder
Veréffentlichung bedarf der schriftlichen Zustimmung der BASt.

Bergisch Gladbach, 20. Dezember 2002
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